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eni i-Sint tech F 5W-30 is een geavanceerde brandstof besparende motorolie geformuleerd van 
synthetische basis olie en state-of-the-art additief technologie. Het is specifiek ontwikkeld om te voldoen 
aan de service fill eisen voor de meest recente modellen van Ford met een M2C-913 C specificatie. Het is 
ook met terugwerkende kracht toepasbaar voor eerdere modellen van FORD waarvoor een olie met 912 of 
het 913 A / B specificaties zijn voorgeschreven, evenals voor alle andere voertuig waarvoor een ACEA 
A1/B1 of ACEA A5/B5 olie voorgeschreven wordt. 
 
Gemiddelde analyse cijfers 
 

SAE Grade 5W-30 

Viscositeit bij 100 °C mm²/s 10.0 

Viscositeit bij 40 °C mm²/s 55 

Viscositeit bij -30 °C mPa·s 6100 

Viscositeits Index - 171 

Vlampunt °C 210 

Stolpunt °C -33 

Dichtheid bij 15 °C kg/m³ 0.850 

 
 
Eigenschappen en prestaties 
 
Eni i-Sint tech f 5W-30 heeft een uitstekende stabiliteit welke vermindering van de olie kwaliteit 
vertraagt en zodoende verlengde verversingsintervallen toestaat. 
Dankzij de toepassing van anti-wrijving additieven is maximale brandstofbesparing gegarandeerd. 
Het biedt optimale koude start-eigenschappen 
Uitstekende bescherming tegen slijtage. 
Laag olieverbruik. 
 
 
Specificaties 
 
eni i-Sint FE 5W-30 is officieel goedgekeurd en voldoet aan de volgende specificaties: 
 
* FORD M2C-913C 
* FORD M2C-912/913 A/B 
* ACEA A5/B5 
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